






Skorgenes 315 – en hardtop med all komfort som Skorgenes 335
fast utan flybridge. En stor härlig taklucka skapar ljus och atmosfär i
salongen som har ett väl tilltaget fastmonterat bord med inbyggt barskåp.
Layout och finish är utförd med samma goda kvalité som i Skorgenes
stora modeller.

Akterdäck är väl skyddat av takets överhäng. Däcksmöbler stuvas med
lätthet ned i motorrummet. Skorgenes 315 kommer med rak axel eller
drev enligt önskemål. Standardklädsel till soffa och förarplats är i tyg.
Mot tillägg erbjuder Skorgenes äkta skinn i många olika färger (gäller
samtliga båtmodeller 2008).
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Skorgenes förordar rak axel framför drev för att uppnå 
lägre planingströsklar, kursstabilitet och bättre sjöegen-
skaper i hårt väder. Skorgenes intensiva utvecklingsarbete 
med skrovens design har gjort att båtarnas axlar endast 
lutar ca 5 grader vilket medför höga prestanda och god 
bränsleekonomi.

1. Rak axel / Sjöegenskaper

Skorgenes skrov är vridstyva och gedigna. Hela två meter 
av bottens bredd är 20 mm tjock. I Skorgenes skrov lägger 
vi 18 skikt med glasfiber varav 4 är av materialet Devold 
45/45. Fördelen med Devold är att denna glasfibermatta är 
ca 10 ggr slitstarkare än konventionell glasfiber. 

3. Skrov / Sjöegenskaper

Tunga båtar med rak axel har traditionellt krävt mer 
förbrukning av bränsle. Skorgenes okonventionella raka 
axellösning har ändrat på ekvationen och skillnaden mellan 
axel och drev när det gäller bränsleekonomi är idag 
marginell. 

5. Bränsleekonomi

Skorgenes skrov väger mer. Hur väl ett skrov än är 
utformat så kommer tyngdlagen alltid att härska. Ju större 
vågor och motstånd desto mer kraft krävs för att pressa 
undan vattenmassorna. 

4. Tyngd / Sjöegenskaper

Alla Skorgenesbåtar byggs med “Vestlandsstäv” - en 
kraftigt utåtsvängd stäv och en smal vass förstäv som 
klyver vågorna vilket ger en mjukare och torrare gång. 

2. “Vestlandsstäv” / Sjöegenskaper För varje Skorgenes båt som byggs använder fabriken i 
genomsnitt 400 timmar enbart i sliptid. Detta för att 
minimera antalet fogar som tätas med sika eller liknande. 

6. Sliptid

Alla träarbeten utförs på plats i fabrik. Trä material hämtas 
ur samma stock för att färg och ådring skall vara lika. 

7. Snickerier

Skorgenes har valt att runda akterspegeln vilket i vår 
mening gör båten vackrare då linjerna harmonierar 
tydligare. Den konkreta fördelen är dock att det baksug 
som uppstår på en traditionell båt upphör. 

8. Rundad akterspegel




